El Récépissé de DT @

pmCn Récépisse de DICT N® 14435704
Inistere charge
de I'écologieg Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4eme partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT Dénomination SARL OXYRIA
Numéro / Voie 1331 route Royale

D Récépissé de DICT Code postal / Commune 42470 FOURNEAUX
Pays France

I:I Récépissé de DT/DICT conjointe

Coordonnées de I'exploitant :
Raison sociale : ENEDIS-DR-SIR-EXPLOITANTS
Personne a contacter : XIONG Madeleine
Numéro / Voie : 288 RUE DUGUESCLIN

Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 69003 LYON
+33472164841

Eléments généraux de réponse

N° consultation du téléservice : 2021061804179D16
Référence de I'exploitant : 2124091214.212401RDT02
N° d’affaire du déclarant : F2137
Personne a contacter (déclarant) : HOGUET Antoine
Date de réception de la déclaration : 18/06/2021

Commune principale des travaux : 42120 NOTRE DAME DE BOISSET
Adresse des travaux prévus : Salle des Fétes La Chénaie

Tél. : Fax :

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :EL (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelle ,: Date d’éditiong: Sensible : Prof. régl. minig: Matériau réseau:
NB : La classe de Plans joints 65 cm
précision A, B ou C .
figure dans les plans. cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : a
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : )

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation)

Des branchements non cartographiés sont présents. lls sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement e

\__ (1) : facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint (2) pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financiéres particulieres dans le marché/

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d"étre dans I’e

mprise des travaux déclarés.

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :Chapitre 3.1, 6.1 et 6.2 du guide (Fascicule 2)

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : c possible (74 impossible
Mesures de sécurité a mettre en ceuvre : Suite a 1"évaluation de la distance d"approche entre vos travaux et nos o
uvrages, veuillez vous reporter au document joint ""Recommandations Enedis et protection”

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS de la Loire 0477910800

Signature de I'exploitant ou de son représentant

Responsable du dossier

Nom : XIONG Madeleine Nom : XIONG Madeleine
Désignation du service : POle Sécurité des Tiers Signature :
Tél : +33 472164841 Date - 24/06/2021 Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 3

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’acces et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V6.6.1_1.00)
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En - Dis Travaux a proximité de lignes,
canalisations et ouvrages électriques
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Recommandations techniques et de sécurité

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés a proximité d’ouvrages Electriques

Pour Enedis, les travaux sont considérés a proximité d’ouvrages électriques :
= Lorsqu’ils sont situés a moins de 3 métres de lignes électriques aériennes de tension inférieure a 50 000 volts

= Lorsqu’ils sont situés a moins de 1,5 métre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.

Attention

Pour déterminer et apprécier les distances entre vos travaux et les ouvrages électriques, vous devez tenir compte :
= De I'environnement global de votre zone de chantier (effet de perspective)
= Des mouvements des engins, de leur charge et équipement mis en ceuvre lors des travaux,

= De tous les mouvements possibles, déplacements et balancements des lignes électriques aériennes (dus au vent
par exemple)

Principes de prévention des travaux a proximité d’ouvrages électriques

Si vos travaux sont situés a proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les
prescriptions des articles R 4534-107 a R 4534-130 du code du travail.

En présence d’ouvrages électriques, vous devez mettre en ceuvre I'une ou plusieurs des mesures de sécurité
suivantes :

= Délimiter et baliser la zone de travail

= Dégager I'ouvrage exclusivement en technique douce et ne pas le déplacer

= Faire surveiller 'opérateur par un surveillant de sécurité électrique

= Placer des obstacles efficaces pour mettre I'installation hors d’atteinte (ex : portiques a proximité d’un réseau

aérien)
= Appliquer des prescriptions spécifiques données par Enedis.

Si toutefois vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des ouvrages électriques, et apres échange
avec I'exploitant, une étude complémentaire sera réalisée pour mettre en ceuvre une solution adaptée.

Tout cable découvert doit étre considéré sous tension

Veillez a respecter le marquage ou piquetage en bon état tout au long du chantier (cf. guide d’application de la
réglementation - www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)

En cas de dommages aux ouvrages Enedis, appliquez la regle des 4 A et
appelezle 01 76 61 47 01

1-Arréter 2-Alerter

4A

4-Aménager  3-Accueillir
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H Suppression du risque électrique et
ENEDIS

moyens de protection dans le cadre
L'ELECTRICITE EN RESEAU . .. . , .
de travaux a proximité de lignes électriques

Pendant vos travaux, si vous devez évoluer dans I'un des 2 cas d’interdiction suivants,

vous aurez besoin de mesures de protection adaptées (exemples : travaux sur fagade, toiture, pose
d’échafaudage, utilisation d’engins de chantier, utilisation d’engins de chargement/déchargement, élagage,
construction, démolition)

Veuillez-vous référer au commentaire joint ou Responsable du dossier
prendre contact avec le numéro de téléphone bermation de sermce

’ rd rd . ’ e
présent dans le bas de ce récépissé. [ .. . B, |

Nom :

Réseaux fils isolés

Q Interdiction de toucher
=> Risque d’altération de I'isolant
Réseau fils isolés aérien BT

Réseau fils isolés facade BT

Réseaux fils nus

Q Interdiction de s’approcher a moins de 3 meétres
=> risque d’arc électrique et d’électrocution
Réseau fils nus HTA Réseau fils nus BT Réseau fils nus BT

.212401RDT02 - NOTRE DAME DE BOISSET 42120 - 20210618041 | 3712




N ( ENeDIS

X . . , . . L'ELECTRICITE EN RESEAU
Postes électriques Appareils de coupure aériens Emergences BT Clients BT

DPOStESCIUrCE / |ACM-Interrupteur non télécommandé =] Coupure
[ 1 Fausse Coupure

B Sectionnement

’:E’ Producteur BT

o ) Y |AT- Interrupteur télécommandé
ODlstrlbutlon Publique

DCIient HTA T IACT-Interrupteur, Quverture en creux de tension [ apc
ECIient HTA - Preduction I Disjoncteur — Boite de coupure
m DP - Client HTA S Sectionneur %38 BO?tE de coupure 3D
T3 OP - Client HTA - Production £ Parafoudre Boite de coupure 4D
[T DP - Production [T Boite coupe circuit
£ Production Jonctions et connexions W] RMET -
Eﬂépartition c hon BT ) Coupure rapide, En exploitation )

] = Capuchon BT souterrain & Cou ide loitati L t d

pure rapide, Hors exploitation

" Transformation HTA/HTA = Capuchon BT aérien I re e CO m p re n re

_/_\, Remontées aéro-souterraines

un plan Enedis

Les réseaux

BT en exploitation BT hors exploitation HTA en exploitation HTA hors exploitation
T Aérien T Aeéren = ________ #cfgeré ————— ?Srrgéé Ce document pré inci
_____ Torsade — " [Torsade — — — — — Souterrain — — — — — Souterrain 214 p-resente les principaux
————— Souterrain — — — — — Souterrain o Galerie o Galerie éléments constituant les ouvrages

électriques exploités.

Il vous donnera des éléments de lecture des

plans d’ensemble des réseaux aériens et
Léchelle de représentation soutgrrains, ainsi que ceux des plans de _
détails 1/200¢ : localisation et représentation

. . ) e des réseaux et branchements, leurs classes
Echelle L'impression est susceptible de modifier I'’échelle des plans. de précision
1/200° o 2m Il faut veiller a imprimer en « taille réelle ».
1/2000¢ 1cm 20m La bonne compréhension de tous ces
1/10000¢  1cm 100 m §ur les plans de d.etall (1/200°) imprimés a I’échelle, 1 cm papier équivaut éléments de représentation doit contribuer a
a2 msur le terrain. la meilleure localisation des ouvrages

Enedis sur le terrain et ainsi éradiquer le
risque d’'endommagement et d’électrisation

Attention! des exécutants.
Il est impératif de vérifier l'échelle du plan remis ‘ : | M=
race a l'échelle graduée indiquée sous la carte. . ,
\ g g g Version hors DR Paris
-
En@ I S SA a directoire et a conseil de surveillance Version : N bre 2019
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles ~ Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442 chrj::n} a %:xnerreen ‘taille réelle’ recto verso, option ‘retourner sur les bords courts’ J

L'ELECTRICITE EN RESEAU 92079 Paris La Défense Cedex Enedis est certifié 1SO 14001 pour I'environnement '




La légende des plans de détail Enedis Affleurants et objets principaux\ Les cotations des plans de détails

P HTA BT . .
Ouvrages et classes de précision Les cotations sont utilisées 2
. Dénvati ch D érivati ol ch , e
valongaite | = TEVEIORgILSe pour repérer au sol la position P
HTA BT Branchement - Dérivation droite - Dérivation droite des cables en indiquant Ia . /@
Reseau HTA dasse A Reseau BT classe A Branchement BT classe A = Hodpad = Peutpe distance entre les
Classe A ——— ® FRemontés agrenne @ FRemontée aérienne ) .
Incertitude maximale est Reseau HTA dassed inf Reseau BT classe A inf. ® Noeudtopo HTA ® Noeudtopo BT canalisations et des reperes
inférieure e b b ot e b ) .
ouégale 30,50 m & Jonction == Jonction (mobilier urbain ou facades
P 4 y ¢ ; ; ] armoire eectrique. | [Z] Amaire eledrique d’immeubles) visibles, fixes,
Classe B Reseau HTA classe B Reseau BT dasse B Branchement BT classe B mmm Coffret REM BT et durables sur le terrain.
Incertitude maximale est == Coffret éléctrique
supérieure a classe A et ) . . . , .
inf. ou égale 3 1.50 m Reseau HTA dasse B inf RescauBT dasseB inf. E BST (Boite sous trottoir) Certaines cotations sont dites « forcées », la distance
1 les b h t: , e ,
(1 m pourles branchements) Mise 4 laterre 5T R notée est différente de celle mesurée sur le plan,
Reseau HTA classe C BT cl Branchement BT ’ H 4 H 2
Classe C a ” Emﬁ” C**‘;C ,;‘"” '3,",‘ ,__dmef,f, — — c’est la distance notée qui est a prendre en compte.
Incertitude maximale est Reseay HTA dasse C inf, Reseau BT classe G
supérieure 3 1,50 m =Y Q tat Y . \
les branch ' i ’ ! Sur les fonds de plan image, les mesures sont a
i mperiesbrenchenen Tracs incertain _Trace incertain_ _ Tracs incertain_ Fond de plan vecteur prendre sur les éléfnents reirésentant les objets les
Bati t . N
Réseau abandonné | RessauHTAAban Reseau BT Aban. Branchement Aban Ia_"i___l Bordure fottoir plus proches du sol (trottoir, avaloir...)
Mur Limite chaussée Lorsque lI'image n’est pas exploitable, un fond de
Fourreat.lx et Fourreau plein HTA Fourreau plein BT Fourreau vide Fourreaw | | —//—™—™ | — — — - - p|an vecteur peut étre su perpOSé a I’image.
protections — —_— =S = = ‘ ‘ Entrée sortante | T | Entrée sortante
avec seuil

Dans un rayon de 5m autour des postes de transformation HTA/BT, la détection non intrusive des
réseaux électriques ne permet pas d’atteindre la classe A du fait de la trop grande densité de réseaux Poteau EDF BT Avalorr simple

e
Poteau PTT L] Avaloir visitable

Poteau EDF o
candélabre I]]IIII Grille d'avaloir

Poteau candélabre
Plaque d'égout

Attention !

Conformément au fascicule 2 « Guide
technique » de la réglementation « DT-

La profondeur / Laltimétrie

\\ Fuseau d’incertitude
== classe A < 50cm

DICT », pour réaliser des travaux en zone
Fuseau d’incertitude d’incertitude sur la position des ouvrages Pylone EDF El Plaque PTT simple

L
\ .
\ & classe B < 1m50 Enedis (parties hachurées sur les images), il L’altimétrie est indiquée sur Z§90 38
N %] Fuseau d’incertitude est nécessaire d'utiliser une technique Arbre E Plaque PTT double = »
\ classe C > 1m50 manuelle non agressive dite « technique les plans par«z=..»et 2“39(%552)

fovee représente |'altitude par
rapport au niveau de la mer z#s?ggg)
(IGN 1969). :

Eléments composant les plans de détail _ Poste
_ électrique

Fond de plan

< La profondeur est renseignée
Réseau vecteur

entre parentheses.

: BET_EE-%E': 2015 |
ot 7
Coffret X Fo30003 2739029

électrique ] 0.71) (0.58)
: Attention! o 07

Le niveau du sol a pu évoluer dans le temps, il est
- | Cabl? dte cuivre nu possible que les ouvrages Enedis soient situés a une
retour a la terre : - . , . . ,
Fond de plan : risque électrique) » profondeur différente que celle indiquée sur les

image - \plans.




Format - N° de consultation
A3 2021061804179D16

Plan de situation

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

Les réponses ci-jointes

n'engagent la
responsabilité d'Enedis
qu'a l'intérieur de
I'emprise des travaux que
vous avez déclarés.

En particulier, les projets
Enedis ne sont complétés
qu'a l'intérieur de cette
zone.

Les trois points affichés sur le
présent plan de situation,
sont également repérés sur
les plans de réseaux
souterrains associés.

Attention leurs coordonnées
sont fournies a titre indicatif.
Le réseau doit étre localisé a
partir des cotes présentes et
plus généralement en
mesurant la distance entre le
réseau et les éléments du
fond de plan.

Coordonnées des 3 points ||/IMes
Exprimés en WGS84 (long;lat)
PR1:4.128932:45.994135
PR2 :4.128874,45.993897
PR3 :4.128938;45.993997

i | Emprise de vos travaux
.

|
i | ZTIs

. ! Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est
|:| absent dans les plans
de détails

Carte(s) du plan
d’ensemble des réseaux
(aériens et souterrains)

-~ - Carte(s) du plan de détail
des réseaux souterrains
- (marquage piquetage)

EN2DiS

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Format - N° de consultation
A3 2021061804179D16

Plan d’ensemble des réseaux

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
24/06/2021

Valable jusqu’au :
16/09/2021

Les réseaux susceptibles
d’étre présents sur le plan
d’ensemble sont :

¢ Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
* Les réseaux souterrains
leur positionnement plus
précis est détaillé dans la
suite du document.

La majorité des
branchements reliés a ces
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan.

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.

S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans

i .
i Emprise de vos travaux

! | ZTIS

| Projet de travaux Enedis

_________

Au moins un réseau est
|:| absent dans les plans
de détails

Réseau électrigque

Aérien
BT —-—-—"- Torsadé
***** Souterrain

Aérien
Hta Torsadé _
————— Souterrain
————— Galerie

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe

« Lire et Comprendre

un plan Enedis ».

EN2DiS

L'ELECTRICITE EN RESEAU
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Format - N° de consultation
A3 2021061804179D16

Plan édité le :
24/06/2021

Valable jusqu’au :
16/09/2021

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés .

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,50 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée .

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps .

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....) .

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C .

ﬁ Réseau BT et branchement
_ : "

+
C ou
M Réseau HTA

ll
- A
c ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
- absent dans les plans
de détails

EN2DiS j

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains Numero Dommage aux ouvrages

(marquage piquetage...) Carten° 1
..

10 Metres

Tel : 01 76 61 47 01

ENEDIS 2020




Format - N° de consultation
A3 2021061804179D16

Plan édité le :
24/06/2021

Valable jusqu’au :
16/09/2021

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés .

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,50 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée .

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps .

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....) .

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C .

ﬁ Réseau BT et branchement
_ : "

+
C ou
ﬁ Réseau HTA

ll
- A
c ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
- absent dans les plans
de détails

EN2DiS j

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains Numéro Dommage aux ouvrages
(marquage piquetage...) Carte n° 2

10 Metres

Tel : 01 76 61 47 01

ENEDIS 2020




Format - N° de consultation
A3 2021061804179D16

Plan édité le :
24/06/2021

Valable jusqu’au :
16/09/2021

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés .

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,50 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée .

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps .

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....) .

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C .

ﬁ Réseau BT et branchement
_ : "

+
C ou
M Réseau HTA

ll
- A
c ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
- absent dans les plans
de détails

EN2DiS j

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains Numéro Dommage aux ouvrages
(marquage piquetage...) Carte n° 3

10 Metres

Tel : 01 76 61 47 01

ENEDIS 2020




Format - N° de consultation
A3 2021061804179D16

Plan édité le :
24/06/2021

Valable jusqu’au :
16/09/2021

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés .

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,50 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée .

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps .

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....) .

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C .

ﬁ Réseau BT et branchement
_ : "

+ |
C ou
M Réseau HTA

ll
- A
c ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
- absent dans les plans
de détails

EN2DiS j

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains Numéro Dommage aux ouvrages
(marquage piquetage...) Carte n° 4

10 Metres

Tel : 01 76 61 47 01

ENEDIS 2020




Service qui délivre le document

ENEDIS-DR-SIR-EXPLOITANTS
Pole Sécurité des Tiers

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 2124091214.212401RDT02

288 RUE DUGUESCLIN

LELECTRICITEEN RESEA

69003 LYON
France
Tél: +33472164841

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT:

les plans PDF qui vous sont adressés sont multi formats. lls sont indiqués sur chaque page. Pour conserver les
échelles et avoir une bonne lecture des plans 1/200éme, il vous faut imprimer chaque page au bon format. Assurez
vous

gu'aucune mise a I'échelle automatigue n'est activée dans votre gestionnaire d'impression.

Responsable : XIONG Madeleine
Tél: +33472164841
Date : 24/06/2021

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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E, .. Récépissé de DT @

Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE RéCépiSSé de D I CT N° 14435*04

Ministére chargé
'Qles}irceo;;;ge Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4eme partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT Dénomination SARL OXYRIA
Numéro / Voie 1331 route Royale
I:l Reécépissé de DICT Code postal / Commune 42470 FOURNEAUX
Pays France

I:I Récépissé de DT/DICT conjointe

Coordonnées de I'exploitant :
Raison sociale : GFrDF URG SIRHO- SUD
Personne a contacter : Cellule Travaux Tiers
Numéro / Voie : 9, Rue Bénévent

Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 42000 ST ETIENNE
+33810300360 +33437500530

Eléments généraux de réponse

N° consultation du téléservice : 2021061804179D16
Référence de I'exploitant : 2124091212.212401RDT02
N° d’affaire du déclarant : F2137
Personne a contacter (déclarant) : HOGUET Antoine
Date de réception de la déclaration : 18/06/2021

Commune principale des travaux : 42120 NOTRE DAME DE BOISSET
Adresse des travaux prévus : Salle des Fétes La Chénaie

Tél. : Fax :

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Tél. :

Veuillez contacter notre représentant :
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelle ,: Date d’éditiong: Sensible : Prof. régl. minig: Matériau réseau:
NB : La classe de 1 Plan A4 de situation Voir plan cm
précision A, B ou C -
figure dans les plans. 6 Plans A3 1/200 Voir plan ___em
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : a
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : )

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

D (cas d’'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation)

. Des branchements non cartographiés sont présents. lls sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement e

(1) : facultatif si I'information est fournie sur le plan joint (2) pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financieres particuliéres dans le marchéj

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

CELLES-CI SONT DETAILLEES DANS LES PAGES SUIVANT CE RECEPISSE DANS CATEGORIES PLANS ET OUVRAGES GRDF

, VOS TECHNIQUES DE TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS DE L"EXPLOITANT

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques : 83.4; chapitres 4 et 5; Fiches Techniques
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : c possible c impossible

Mesures de sécurité a mettre en ceuvre :

isation sur le plan

Dispositifs importants pour la sécurité : Voir la local
Cas de dégradation d’'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0247857444

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS de la Loire 0477910800

Signature de I'exploitant ou de son représentant

Responsable du dossier

Nom : DE VILLELE Guilhem

Nom : EXPLOITANT GRDF
Désignation du service : Cellule Travaux Tiers Signature :

Tél : +33 810300360 Date - 21/06/2021 Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 6

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’acces et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V6.6.1_1.00)
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Ou adresser vos résultats d’Investigations

F
GQDI" Complémentaires (IC) 8 GRDF ?

Si vous réalisez des Investigations Complémentaires (IC), quelle que soit la région,
VOICI LADRESSE UNIQUE D’ENVOI DE VOS RESULTATS D’IC POUR GRDF

grdf@retours-ic.protys.fr
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L'adresse peut étre utilisée méme pour des IC liées a des DT antérieures a la réception

de ce document.

L'IC est réalisée par une entreprise certifiée.

Le rapport d’IC respecte les exigences de l'article R.554-34 du code de I'environnement
et celles de I'article 15 de I'arrété du 15 février 2012 modifié.

Mise a jour 9/12/2019
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f — N
GQDF Gestes barrieres

et vigilance maintenue

\_ /
Port du masque, distanciation,
travail fatiguant avec une
condition physique a retrouver...

la reprise des chantiers est compliquée.

Le risque d’un dommage gaz est
toujours présent.

Pour votre sécurite, eviter le coup de

godet de trop, trop pres, trop tard...

M N’oublions pas les régles qui évitent le dommage :

pour ne pas oublier de branchement non représenté,
ou le résultat d'une Investigation Complémentaire.

& UTILISER LE PLAN et REPERER tous les affleurants gazl !

= MARQUER en JAUNE les Réseaux gaz et TOUS les Branchements

. croisés - Marquage complet avec les zones de précautions (fuseau)-
i = Pas de travaux sans marquage exhaustif !

=~ ADAPTER le terrassement autour des ouvrages g
(zones de précautions)
Travailler a la main, malgré la difficulté
ou camion aspirateur, pioche a air...

] = FAIRE UN POINT D'ARRET EN CAS DE DOUTE ou d'écart constaté!
h.... Béton ? Et s'il y avait du gaz ? Lever le doute évite le dommage.

Pour toute information complémentaire,
contactez GRDF au 0810 300 360

Y A =

GRDF - 05-2020




G D = Recommandation spécifique

s - Travaux avec pose de réseaux -

Votre chantier a été identifié comme étant susceptible de contenir
des travaux de pose de réseaux (Eau, Electricité, télécom, gaz
assainissement... ) sur une emprise importante. Le guide technique
de travaux prévoit des recommandations et prescriptions associées
(notamment RX-DBG) afin d’éviter les endommagements de
branchements gaz.

T~ Dégagement préalable des
\ branchements avant la progression
@ + 4. mécanisée de la tranchée

Branchement non represente
avec affleurant visible

Travail mécanisé &g
possible

Travail mécanisé

Tochnlquc possible
a adapter /
5 Branchement représenté et
affleurant visible P g
Les zones a risques sont traitees
AVANT le passage de la tranchée | £ Travail mécanisé

Concentration sur les phases a Technique -
d s a adapter
risques | Dommage évité.
ﬂescriptions du guide technique RX-DBG et TX-TER 2 \

Avant de réaliser le terrassement sur le linéaire d’une rue, vérifier si tous
les branchements font I'objet d’'un marquage.

Il est recommandé de dégager les branchements avant la
progression mécanisée de la tranchée.

Si un branchement non localisé est trouvé en dehors de la bandede 1 m
\ldne part et d’autre de I'affleurant, un point d’arrét doit étre observé avecé/
inima l'appel a 'exploitant.

GRDF janvier 2019
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MARQUAGE

qui preservent la

SECURITE !

Reportez -vous
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Lire et comprendre
- | P

un plan GRDF

Réeglementation anti-endommagement

Q

GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE

Ce document présente les éléments de lecture et de compréhension des plans fournis par GRDF en réponse

a une déclaration de travaux. A travers ce guide de lecture, vous trouverez les éléments composants les fonds de plan,
la représentation des réseaux, des branchements gaz et leurs accessoires. GRDF vous adresse systématiquement

un plan de situation avec votre emprise (P1) et un plan de détail découpé en une ou plusieurs pages.

Le plan de situation comprend
(page 1 au format A4)

¢ La zone d'emprise de votre déclaration. Celle-ci Réseaux gaz
peut étre tronquée pour ne faire apparaitre que la < R\ existants
partie contenant les ouvrages gaz. =

e

En bleu, les cadres | - \\
et numéros des :
pages du plan

e La position du ou des pages du plan joint au
format grande échelle 1/200°™, numérotées a
partir de la page 2.

e La représentation d'extensions ou de
modifications des ouvrages prévues par GRDF a
proximité de I'emprise. (Elles sont représentées
sous forme d'un trait rouge de ce format 1111111)

! Modification d’ouvrage
\ GRDF prévue. Trait mixte

Identification des classes de precision
de chaque trongon (réseaux et branchements)

Troncon en Classe A

Terme CLASSE A
indiqué pour les réseaux,
ou CL A pour les
branchements

MPB PE 63 CLASSE A
:: 2014

Ouvrages depuis juillet
2012, tous les ouvrages

sont en classe A, en
planimétrie X, Y et
Altimétrie Z.

vr vant 07
2012 : si la profondeur
indiquée est supérieure
ou égale a Tm20, la
classe en altimétrie (2)
est la classe B.

Trongon en classe B

La classe B est rarement
indiquée. Elle se déduit
par défaut des autres
classes

MPB AC 114 :: 1980
est par défaut en B.

Un séparateur de Classe
A1 Bindique le lieu
d'un changement de
classe A et B.

Nota : Des troncons
en échec de détection
sont indiqués « DI »

ou Détection
Infructueuse. 0

Trongon en
Classe C

Identifiés par
plusieurs points
d'interrogation
sur ou a coté

du trongon ou
une mention de
type : Position
incertaine,
supposée,
inconnue,
approximative...

MPB PE 40 ::
1986

Position
incertaine
lls peuvent étre

entourés o
en rouge.

S v 2 Bl
/ A 0,40 m (ouvrage rigide)

b
y 4

0,50 m (ouvrage souple)
C Supérieure a 1,50 m pour les réseaux, Tm pour les
branchements

e La commune principale et la date de création

Emprise
des travaux

B\

Le plan de situation comporte les coordonnées
géoréférencées de 3 points d'ouvrage en classe A,
ci-dessous PG1 en page 2.

Le Plan de détail
sur sa ou ses pages comprend

ATTENTION!!
Sur chaque page le format d'impression est indiqué.
Il est a respecter impé t pour toute imp

Supérieur a la classe A et inférieure ou égale a 1,50m
pour le réseau ou 1m pour les branchements

Exemple | Format: AO Paysage | Point PG dans le plan A partir de |'enveloppe externe pour tout ouvrage de diamétre > 100 mm

L'échelle du plan est 1/200%.
Echelle: 1:200

am

Eléments du fond de plan

Les principaux éléments du mobilier urbain que vous allez rencontrer
sur le terrain sont:

Point Géoréférencé 1 Page PG 1

Avaloirs
()

Plaque d'égout

(©)

Borne incendie

Poteau Telecom/elec.

ORX®O

Arbre

©

Plaque Telecom

& (D [0

830841,854; 6462115,598 Trottoir, mur

Il est impératif de vérifier I'échelle par la régle
graduée jointe. Si le format d'impression ou de
consultation est respecté, Tcm lu sur plan au
1/200eéme correspond sur le terrain a 2m. (une
cotation de 4 m fera 2cm)

N

ATTENTION!!
Il est impératif de vérifier le respect du format
d'impression A4 a AO ou de consultation du plan.

Les coordonnées du centre de chaque page

Accés, seuil
LD

La date d'impression et le nombre de pages total Batiment

Date d'impression: 02/10/2020
Page 2 sur 6

Une rosace

.. N Coordonnées GPS
d’orientation

43.727 ,7.256
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GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE

o Dispositifs Importants
pour la sécurité
(article R554-30 du code de I'environnement)

(Susceptibles d'étre manceuvrés
uniquement par I'exploitant en cas
de dommage)

Robinets (vannes) de réseau

Dans la rue
Regards ronds, ovales ou chambre GAZ

Une plaque de signalisation jaune
indique leurs positions,
elle comporte un Numéro.
Sur plan, ils sont encadrés en rouge.

ATTENTION!
A L'exécutant des travaux informe

son personnel de la présence de ces
organes de coupure et veille, pour ceux situés
dans I'emprise du chantier, a conserver leur
accessibilité et qu'ils ne soient pas dégradés
ou rendus inopérants du fait de la réalisation
des travaux (article R554-31 du code de
I'environnement).
Les objets ne sont pas représentés a leur échelle normale

o Les affleurants gaz
présents sur le plan sont
representes ainsi et sur
l'exemple aux repéres 2.

Coffret gaz en facade

[c1[alDd [ @)

Regards au sol
Bouches)

©

Armoire gaz

Coffrets gaz Enterrés

© ¢ ®

Les ouvrages gaz, réseaux et branchements sur plan et caractéristiques
Les réseaux et branchements gaz sont représentés selon différentes couleurs associées

ala

4 bar< MPC < 25 bar

400 millibar < MPB < 4 bar

BP

&
(s

pression et |'état de service.

Réseaux en

Niveau de pression e

Basse Pression < 50 millibar

MPB PE::32 1998

X2,
C

Té 63/63

X=887362.33
Y=260976.65

Indications diverses

Réseau Détecté mais en Détection Infructueuse,
parfois notée DI .... DI .... DI ... de part et d"autre.

Représente un fourreau, (couleur variable) dans lequel
passe |'ouvrage gaz. Ici un TPC de diamétre 160.
L'ouvrage le traversant n’est pas toujours apparent.

Point géoréférencé de classe A, avec coordonnées
XY ou Z indiquant |'altitude. 41228

Un losange indique un point d’ouvrage gaz, si le Z est
présent son altitude absolue en m.La lettre D parfois
associée indique une position Détectée.

Branchement en
service

Q ATTENTION : Ces différents symboles en MPC ou MPB

Sur plan : Réseau : Pression Matiére Diamétre Classe (si A) :: Année*
Branchements : Pression / Matiére / CL A*:: diamétre* Année*

* Facultatif

Réseau MPC en acier de 114 mm extérieur en

Réseaux et branchements MPC Ac 114 CLASSE A ::1998

abandonnés

MPB PE 63 CLASSE A ::2014

classe A posé en 1998

Réseau MPB en polyéthyléne PE de 63 mm

extérieur en classe A posé en 2014

Branchement BP est en Basse Pression, en PE,

BP PE CL A :: 20 1995

en Classe A, de 20 mm de diamétre et posé en

1995. Ce type de texte est parfois relié au dessin
du branchement par un trait et un point noir.

15

Boucho

“ 00

— 5
7=102.6 & u

13
o MPB PE CL A::20 2017 |

=
O@

22014
-102.85 arqueurs)

® (Boules M

2GS 53 ABAND:'.’_\?95 e o

— """ (080

6

sont des accessoires de profondeur réduite proche
des regards -ouverture possible- (tiges, vanne de
purge ou siphon gaz... ). Décroutage avec prudence.

¢ Le PE de GAZ est noir rayé de jaune. Il peut exister
des PE Noir sans rayure jaune, certains sont indiqués.
Ne pas employer de source de chaleur ni tenter de le
couper. En cas de doute consulter GRDF

e Les ouvrages indiqués tubés ou posés en forage
dirigé n’ont pas de grillage avertisseur ni sable.

Profondeur

Il s'agit de la distance entre la
génératrice supérieure de la
canalisation et le sol. Elle est indiquée
ainsi en m (0,80) ou P : 0,80

Les indications de profondeurs connues
<a60cm sontentourées en rouge

Surface du sol
Profondeur : distance
entre la surface du
sol et la génératrice Ouvrage gaz
supérieure de la
canalisation

ATTENTION ! o

¢ Un branchement peut étre a une profondeur
plus faible au niveau de la remontée vers
I'affleurant (regard/coffret) et I'immeuble.

N

© Un branchement posséde
une prise pouvant se situer
15 cm au dessus de
la génératrice supérieure
du réseau. y-
o Certains accessoires (indiqués TAG)
ou des extrémités de réseau peuvent
étre a une profondeur plus faible
que celle du réseau.
Sol

Téte de prise de

 branchement
A

Extrémité deréseau

@ Protection Cathodique

Les accessoires ou équipements* de protection
cathodique sur les réseaux gaz en acier

sont indiqués en bleu. lls sont constitués de
circuits électriques. lls assurent la protection
contre la corrosion ou la vérification de son
efficacité. Toute détérioration est a indiquer
immédiatement a GRDF.

*Prise de potentiel, poste de soutirage, poste de
drainage, anodes galvanique, ...




GRDF

Commune: Notre-Dame-de-Boisset

Date d'impression: 18/06/2021

Utilisateur: S-PHI-BATCHS-PR

Nombre de pages: 7

Ce plan représente I'assemblage des plans de précision ci-apres.
Il ne peut en aucun cas étre utilisé pour repérer nos ouvrages.

PE20 11

PR{

PE20 11

PE20-+
PE 20 11

PE 20 11

PE 20 11

Point Géoréférencé 1

787394.534; 6544497.872

A,
&

Page PG 1

Point Géoréférencé 2

Page PG 2

787397.655; 6544487.009

Point Géoréférencé 3

Page PG 3
7

787401.919; 6544472.529




GRDF

Format: A3 Paysage
Echelle: 1:200

om 2m am 6m 8m 10m

L T | —

URGENCE GAZ Dommage a ouvrage
0247 8574 44

Autre Urgence Gaz 0800 47 33 33

Classe de précision :

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en
classe de précision B a I'exception des trongons
pour lesquels une autre classe est précisée

Voir notice jointe Lire et Comprendre un plan GRDF

Lambert 2 étendu
738855.224 m,2111915.748 m,L2E

Coordonnées GPS
45,993, 4.129

Utilisateur: S-PHI-BATCHS-PR

Commune:
Notre-Dame-de-Boisset

Date d'impression: 18/06/2021
Page2 sur7

Description :

Numéro Guichet Unique:
2021061804179D16

PROTYSfr[2124091212.212401RDT02 - NOTRE DAME DE BOISSET 42120 - 2021061804179D16 | 9718 |




GRDF

Format: A3 Paysage
Echelle: 1:200

om 2m am 6m 8m 10m

L T | —

URGENCE GAZ Dommage a ouvrage
0247 8574 44

Autre Urgence Gaz 0800 47 33 33

Classe de précision :

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en
classe de précision B a I'exception des trongons
pour lesquels une autre classe est précisée

Voir notice jointe Lire et Comprendre un plan GRDF

Lambert 2 étendu
738825.943 m,2111960.807 m,L2E

Coordonnées GPS
45,994 ,4.129

Utilisateur: S-PHI-BATCHS-PR

Commune:
Notre-Dame-de-Boisset

Date d'impression: 18/06/2021
Page3 sur7

Description :

Numéro Guichet Unique:
2021061804179D16

e o
1o m) 4
&-
O = -
l% B
— O
]
KE9%8553 7,
S = 111983 65
PT099
= @917@8806.41
4> ;1970.13
B/A
pPC O @
=17%824.34 K085
111977.97 a =3884
PT100 P-11199
= T098
bl ] O O
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GRDF

Format: A3 Paysage
Echelle: 1:200

om 2m am 6m 8m 10m

L T | —

URGENCE GAZ Dommage a ouvrage
0247 8574 44

Autre Urgence Gaz 0800 47 33 33

Classe de précision :

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en
classe de précision B a I'exception des trongons
pour lesquels une autre classe est précisée

Voir notice jointe Lire et Comprendre un plan GRDF

Lambert 2 étendu
738796.661 m,2112005.867 m,L2E

Coordonnées GPS
45,994 ,4.128

Utilisateur: S-PHI-BATCHS-PR
Commune:
Notre-Dame-de-Boisset

Date d'impression: 18/06/2021
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GRDF

Format: A3 Paysage
Echelle: 1:200

om 2m am 6m 8m 10m

L T | —

URGENCE GAZ Dommage a ouvrage
0247 8574 44

Autre Urgence Gaz 0800 47 33 33

Classe de précision :

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en
classe de précision B a I'exception des trongons
pour lesquels une autre classe est précisée

Voir notice jointe Lire et Comprendre un plan GRDF

Lambert 2 étendu
738907.897 m,2111958.235 m,L2E

Coordonnées GPS
45,994 ,4.130

2

X

Utilisateur: S-PHI-BATCHS-PR

Commune:
Notre-Dame-de-Boisset

Date d'impression: 18/06/2021
Page5 sur7

Description :

Numéro Guichet Unique:
2021061804179D16
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GRDF

Format: A3 Paysage
Echelle: 1:200

om 2m am 6m 8m 10m

L T | —

URGENCE GAZ Dommage a ouvrage
0247 8574 44

Autre Urgence Gaz 0800 47 33 33

Classe de précision :

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en ®
classe de précision B a I'exception des trongons em
pour lesquels une autre classe est précisée 84 7.8

Voir notice jointe Lire et Comprendre un plan GRDF Pfo; ;2002. 13

Lambert 2 étendu
738878.616 m,2112003.295 m,L2E

Coordonnées GPS
45,994 ,4.129

Utilisateur: S-PHI-BATCHS-PR < S08801 56
Commune: PTogs 997.51
Notre-Dame-de-Boisset

Date d'impression: 18/06/2021
Page6 sur7

Description :

Numéro Guichet Unique:
2021061804179D16
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GRDF

Format: A3 Paysage
Echelle: 1:200

om

2m am 6m 8m 10m

| e —

URGENCE GAZ Dommage a ouvrage
0247 8574 44

Autre Urgence Gaz 0800 47 33 33

Classe de précision :

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en
classe de précision B a I'exception des trongons
pour lesquels une autre classe est précisée

Voir notice jointe Lire et Comprendre un plan GRDF

Lambert 2 étendu
738849.335 m,2112048.355 m,L2E

Coordonnées GPS
45,994 ,4.129

Utilisateur: S-PHI-BATCHS-PR
Commune:
Notre-Dame-de-Boisset

Date d'impression: 18/06/2021
Page7 sur7

Description :

Numéro Guichet Unique:
2021061804179D16
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Service qui délivre le document

GrDF URG SIRHO- SUD
BEX

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 2124091212.212401RDT02

9, Rue Bénévent

42000 ST ETIENNE
France
Tél: +33810300360

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
RECOMMANDATIONS GENERALES LIEES AUX PLANS JOINTS

IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT : avant toute impression des plans joints, assurez vous
gu'aucune mise a I'échelle automatique n'est activée dans votre gestionnaire d'impression. - Le format papier des
pages a imprimer figure sur chaque plan A4 A3 A2 Al ou AQ. - Le format des plans grande échelle utilisé par GRDF
respecte la capacité d'impression maximale que vous avez déclarée dans votre déclaration. Le format A4 est retenu si
vous avez sélectionné A4 comme étant votre capacité maximale d'impression ou par défaut en absence de sélection.

RECOMMANDATIONS GENERALES de GRDF, OU RECOMMANDATIONS LIEES AUX OUVRAGES

RECOMMANDATIONS LIEES AUX BRANCHEMENTS :

Les branchements sont identifiables par leurs affleurants visibles. S’ils ne sont pas cartographiés, ils se trouvent dans
un fuseau inférieur ou égal a 1 m de part et d’autre de I'affleurant identifi€, en direction de la canalisation. S'ils sont
cartographiés, le fuseau de méme largeur suit le tracé représenté. En conséquence, les

technigues de terrassement doivent étre exécutées conformément aux indications des chapitres 83.4 et § 5.2.7 et la
fiche RX-DBG, et § 5.4.2 du guide technique relatif aux travaux a proximité de réseaux.

Attention : Le branchement peut étre a une profondeur plus faible au niveau de la remontée vers le coffret.

Les prises de branchements se situent dans les 15 cm au dessus de la génératrice supérieure du réseau.

VIGILANCE AUX BRANCHEMENTS PONCTUELLEMENT SANS AFFLEURANTS :

Attention, soyez attentif aux éventuels branchements non cartographiés en cas de terrassement dans une zone de
desserte gaz : il est toujours possible que I'affleurant d’'un branchement ne soit pas visible au moment ou vont
s'effectuer les travaux (ex : coffret gaz recouvert par un coffrage d'une devanture de magasin, terre ayant recouvert
un regard situé dans le sol, végétation masquant un regard initialement visible).

Si vous avez un doute sur la présence éventuelle de branchements dans la zone ol vous effectuez des travaux,
contactez GRDF qui viendra faire des mesures de localisation sur site.

LES DISPOSITIFS AVERTISSEURS

Responsable : EXPLOITANT GRDF
Tél: +33810300360
Date : 21/06/2021

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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Service qui délivre le document

GrDF URG SIRHO- SUD
BEX

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 2124091212.212401RDT02

9, Rue Bénévent

42000 ST ETIENNE
France
Tél: +33810300360

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

Nous attirons votre attention sur le fait que certains ouvrages (canalisations ainsi que leurs branchements et
équipements ou accessoires) situés dans I'emprise des travaux sont susceptibles de ne pas étre signalés par un
dispositif avertisseur.

Il convient donc d’avoir toujours a I'esprit que la présence d’'un dispositif avertisseur, au-dessus de I'ouvrage de
distribution de gaz, n'est pas systématique :

- C'est le cas des ouvrages anciens enterrés, notamment avant septembre 1994+, ainsi que des ouvrages « tubés »
ou posés par des techniques de travaux sans tranchée ou encore des ouvrages en fonte ou des branchements en
plomb. (* date NFP 98-331)

- D’'une maniére générale, I'absence de dispositif avertisseur peut étre aussi due au fait que celui-ci ait été retiré par
des tiers et non remis en place lors de travaux ultérieurs a la pose des ouvrages.

- En cas de présence de grillage avertisseur, la distance du grillage a 'ouvrage n’est en aucun cas garantie

RECOMMANDATIONS PROFONDEURS DES OUVRAGES

Si aucune profondeur minimale réglementaire de pose n’est indiquée dans la colonne « profondeur mini » a la
rubrigue « Emplacement de nos réseaux / ouvrages » du récépissé (CERFA N°14435) et si aucune profondeur
spécifique n'est indiquée sur le plan, il y a lieu de considérer pour les ouvrages posés a partir du 23 octobre 2004 que

la profondeur réglementaire de pose est au moins égale a 0,80 m pour les canalisations exploitées a une pression
supérieure a 4 bar quel que soit 'emplacement, 0,80 m pour les canalisations exploitées a une pression inférieure ou
égale a 4 bar et posées sous

chaussée ou zone de stationnement existante, 0,60 m pour des canalisations exploitées a une pression inférieure ou
égale a 4 bar et posées sous trottoir, accotement.
En toutes hypothéses :

- les profondeurs auxquelles ont été enterrés les ouvrages et branchements situés dans I'emprise du projet de travaux
ont pu varier depuis la date de pose

- I'incertitude maximale sur la profondeur d’'un trongon ou d’un branchement est relative a la classe de précision
indiquée pour ce trongon ou ce branchement.

Responsable : EXPLOITANT GRDF
Tél: +33810300360
Date : 21/06/2021

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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Service qui délivre le document

GrDF URG SIRHO- SUD
BEX

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 2124091212.212401RDT02

9, Rue Bénévent

42000 ST ETIENNE
France
Tél: +33810300360

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

DISPOSITIFS AVERTISSEURS SPECIFICITE : ATTENTION, dans I'emprise des travaux, ou a proximité, sont situés
des ouvrages probablement non dotés de dispositif avertisseur (grillage jaune). Les ouvrages antérieurs a 1985 sont
particulierement concernés (I'année des ouvrages est indiquée dans les textes le long des réseaux ; exemple 1978
dans "MPB AC 112 : 1978"). Le risque d'absence de dispositif avertisseur concerne également les branchements. I
convient de prévoir des sondages ou des localisations en techniques douces et de signaler aux équipes intervenantes
I'absence probable de dispositif avertisseur.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES DE GRDF LIEES A VOTRE CHANTIER

POSE DE RESEAU et CROISEMENT ou LONGEMENT D’OUVRAGES GAZ : Vous prévoyez la pose d’ouvrages qui
vont croiser ou longer des ouvrages gaz et notamment des BRANCHEMENTS. Si les travaux sont réalisés par des
moyens mécaniseés, le guide technique prévoit de dégager les branchements avant la progression mécanisée de la
tranchée. Merci de prendre en compte cette recommandation importante pour la sécurité, ou de la faire prendre en
compte dans vos marchés de travaux.

Par ailleurs, dans la zone d'intersection du fuseau d’un branchement d’ouvrage marqué dans la classe de précision A
(sur plan ou aprés investigations complémentaires ou mesures de localisation), I'emploi d’une technique, comme la
pelle mécanique, susceptible d’'endommager I'ouvrage est interdit par le §5.3.1 du guide technique.

RECOMMANDATIONS EMPLOI DE SOURCE DE CHALEUR - DT : Vous avez signalé I'emploi de source de chaleur
(ESC). GRDF attire votre attention sur les risques d'atteinte a un ouvrage gaz en polyéthyléne par fusion ou de risque
de dégradation d'une protection d'un ouvrage. En cas de travail présentant une source de rayonnement, d'étincelles
ou de gouttelettes en fusion, de transfert de gaz chauds ou d'une conduction thermique possible, le risque est avéré :
se référer aux fiches TX-ESC-1 et 2 du guide technique de travaux qui prévoient (dans tous les cas) notamment
d'éloigner la source de chaleur et tout élément combustible ou inflammable, de protéger avec des moyens adéquats
(comme un pare-flamme) les éléments sensibles proches, de vérifier que la chaleur ne peut pas étre transmise par
conduction a un autre ouvrage resté invisible, de ne pas utiliser de source de chaleur a proximité d’'un affleurant de
type coffret ou armoire dont la base ou le socle est en contact avec le sol.

RESEAUX DE CHALEUR : ATTENTION (Précautions spécifiques a prendre en cas de travaux relatifs a un réseau de
chaleur) : conformément a la réglementation en vigueur, la distance entre un réseau de chaleur et un ouvrage gaz en
polyéthyléne (PE), ou revétu de polyéthyléne, doit étre, au minimum, de 3 métres en cas de pose paralléle et de 1

Responsable : EXPLOITANT GRDF
Tél: +33810300360
Date : 21/06/2021

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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Service qui délivre le document

GrDF URG SIRHO- SUD
BEX

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 2124091212.212401RDT02

9, Rue Bénévent

42000 ST ETIENNE
France
Tél: +33810300360

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

meétre en cas de croisement, afin d’éviter que le polyéthyléne soit exposé a une température >30°C. En cas
d’'impossibilité de respecter ces distances minimales, une étude particuliere doit étre réalisée afin de déterminer les
protections thermiques et mécaniques a mettre en ceuvre. Cette étude doit recevoir I'accord formel de I'exploitant
GRDF.

RECOMMANDATIONS DE CONCEPTION POSE RESEAUX DE CHALEUR : ATTENTION (Précautions spécifiques
a prendre en cas de travaux relatifs & un réseau de chaleur) : conformément a la réglementation en vigueur, la
distance entre un réseau de chaleur et un ouvrage gaz en polyéthyléne (PE), ou revétu de polyéthyléne, doit étre, au
minimum, de 3 métres en cas de pose paralléle et de 1 métre en cas de croisement, afin d’éviter que le polyéthylene
soit exposé a une température >30°C. En cas d'impossibilité de respecter ces distances minimales, une étude
particuliére doit étre réalisée afin de déterminer les protections thermiques et mécaniques a mettre en ceuvre. Cette
étude doit recevoir I'accord formel de I'exploitant GRDF.

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES DE GRDF LIEES A VOTRE CHANTIER

PLAN CONFORME :

Le plan fournit en réponse a votre déclaration de projet de Travaux est conforme au sens de la réglementation. Il peut
comporter des ouvrages non localisés en classe A : Attention, il peut rester, dans I'emprise des travaux, des ouvrages
non localisés en classe A (bénéficiant d’'une dispense de mesures de localisation ou d’investigations
complémentaires). Nous vous rappelons que, selon la réglementation en vigueur :

- lorsque des investigations complémentaires n'ont pas a étre réalisées, vous pouvez procéder a des opérations de
localisation lorsque vous I'estimez nécessaire.

- le contrat avec I'entreprise exécutant les travaux doit prévoir les clauses techniques et financiéres particulieres
permettant a I'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires a l'intervention a proximité des ouvrages
ou trongons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante

- lorsqu'un ouvrage ou trongon d'ouvrage est mis a nu pendant les travaux, et lorsque la classe de précision
cartographique est la classe B ou la classe C, vous devez faire procéder (a vos frais) a des mesures de localisation
des trongons mis & nu, et transmettre le résultat de ces mesures a cette adresse email suivante : grdf@retours-
ic.protys.fr

Responsable : EXPLOITANT GRDF
Tél: +33810300360
Date : 21/06/2021

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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© DICT.fr

% | Récépissé de DT @

Liberté » Egalité + Fraternité RéCépiSSé de DICT
REPUBLIQUE FRANGAISE N°14435*04
Ministére chargé Au titre du chapitre 1V du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement

de I’écologic

et de la section 12 du chapitre 1V du titre III du livre V de la 4°™ partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Dénomination : SARL OXYRIA
El Receplsse de DT Complément / Service :
|:| Récépissé de DICT Numéro / Voie : 1331 route Royale
Récépissé de DT/DICT Lieu-dit / BP :
conjointe Code Postal / Commune : 4,24 70/ FOURNEAUX
Pays : France
N° consultation du téléservice : 2 02106 1804179D|1 6§ Coordonnées de l'exploitant :
Référence de I'exploitant : Raison sociale : Orange H3 - Orange DT/DICT
Ne° d’affaire du déclarant : F2137 Personne a contacter :
Personne a contacter (déclarant) : HOGUET Antoine Numéro / Voie :
Date de réception de la déclaration : 18 , 06 ; 2021 Lieu-dit / BP : TSA 70011
Commune principale des travaux : NOTRE DAME DE BOISSET Code Postal / Commune : 6,9 1,3 4| DARDILLY CEDEX
Adresse des travaux prévus : Salle des Fétes La Chénaie, Le Tél. : 10,4]19,7]4,6]1,6]/0 0] Fax: Lol oL oL o1

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

IEI Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL _ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél Lo | I R

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

E Plans joints : Références : Echelle : Date d’éditiong) : Sensible : Prof. regl. minii;) :  Matériau réseau, :
NB : La classe de / / I:l 0 cm
précision A, B ou C I — -
figure dans les plans. / / I:l 0 cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : / / a h
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : / / )

I:l Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

D (cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ()

I:l Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de diSpositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (,)

(1): facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint  (2): pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financiéres particuliéres dans le marché  J

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Liaison a fort trafic
Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est : O possible Oimpossible

Mesures de sécurité a mettre en ceuvre :
pdcs.alo@orange.com

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : (08103001117

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier

Signature de I’exploitant ou de son représentant

Nom : Orange

Désignation du service

Nom du signataire :

. Service DT DICT Signature :

Date : 22 / 06 / 2021  Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accés et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire.
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© DICT.fr

% | Récépissé de DT @
i ooy m— Récépissé de DICT
REPUBLIQUE FRANGAISE N°14435*04

Ministére chargé Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement
delécologic ot de Ja section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4°™ partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Dénomination : SARL OXYRIA
@ Receplsse de DT Complément / Service :
|:| Récépissé de DICT Numéro / Voie : 1331 route Royale
Récépissé de DT/DICT Lieu-dit / BP :
COﬂjOinte Code Postal / Commune : 4,247 0] FOURNEAUX
Pays : France
N° consultation du téléservice : 202 106 1804 179016 Coordonnées de l'exploitant :
Référence de I'exploitant : Raison sociale : Orange H3 - Orange DT/DICT
N° d’affaire du déclarant : F2137 Personne a contacter :
Personne a contacter (déclarant) : HOGUET Antoine Numéro / Voie :
Date de réception de la déclaration : 18 , 06 , 2021 Lieu-dit / Bp : TSA 70011
Commune principale des travaux : NOTRE DAME DE BOISSET Code Postal / Commune : 6,9, 1 3,4 DARDILLY CEDEX
Adresse des travaux prévus : Salle des Fétes La Chénaie, Le Tal. : 10,4]19,7]4,6/ 1,60 0 Fax: Lol oL oL o1

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

EI Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL _ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél Lo | I R

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

I:||

E Plans joints : Références : Echelle : Date d’éditiong) : Sensible : Prof. regl. minii;) :  Matériau réseau, :
NB : La classe de / / 0 cm
précision A, B ou C I — -
figure dans les plans. / / I:l 0 cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : / / a h
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : / / )

I:l Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
D (cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ()

I:l Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de diSpositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (,)

(1): facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint  (2): pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financiéres particuliéres dans le marché  J

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Liaison a fort trafic
Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est : O possible Oimpossible

Mesures de sécurité a mettre en ceuvre :

code 3 : si nécessité d'un complément d'information sur la Tocalisation de nos ouvrages, votre contact est

pdcs.alo@orange.com
Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : (081030011 1%

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Signature de I’exploitant ou de son représentant

Responsable du dossier

Nom du signataire :

Nom : Orange
. Service DT DICT

Désignation du service : Signature :

Date : 22 / 06 / 2021  Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accés et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire.
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Catégorie Réseau : AEP & EU
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SYNDICAT DU CYCLE DE L'EAU

Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:1500 --- Plan généré le : 18/06/2021 - 14:25:51

Numeéro de consultation : 2021061804179D16

Adresse : Salle des Fétes La Chénaie, Le Bourg, 42120 NOTRE DAME DE BOISSET

Plan d'ensemble - Format d'impression : A4 Paysage

Carroyage : Lambert93
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Voir page annexe

Folion°: 0

Echelle : 1:500 --- Plan généré le : 18/06/2021 - 14:25:51

Numéro de consultation : 2021061804179D16

Adresse : Salle des Fétes La Chénaie, Le Bourg, 42120 NOTRE DAME DE BOISSET
Format d'impression : A4 Paysage

Carroyage : Lambert93
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PLAN ASSOCIE EN REPONSE A DT-DICT

Communes : NOTRE DAME DE BOISSET

Codes INSEE : 42161

Réf DT-DICT : 2021061804179D16

Date de révision : | Juin 2021 Plan: eau Ech.: 1/200eme

Ce plan est joint en complément d’une réponse a DT-DICT en association au formulaire Cerfa N°14435*01 auquel il fait

référence.

LEGENDE :

Réseau

Branchement

Réseau Hors service —r mm m mm s Em s s s mmEoEm

Affleurant

Elément du Réseau ‘

Repére Terrain

Batis enterrés

Limites Ouvrages

Autres éléments du réseau :

-

Y Accessoires de Purge des réseaux
@ Elements de Défense Incendie
© Organes de régulation des réseaux

Batis

Parcelles et contours

Les coordonnées des points géoréférencés sont exprimées dans le systéme national de référence :

- Projection Lambert 93 en planimétrie et IGN 69 en altimétrie pour la France métropolitaine,

- Projection UTM Nord Fuseau 20 en planimétrie et IGN 1987 en altimétrie pour la Martinique.

Plan d’assemblage :

Le numéro présent dans chaque quadrant renvoie au numéro de page sur laquelle se trouve le plan

page 3

page5

page 7

page 9

page 11

page 13

Plan densemble page 2.

Vous trouverez un plan d'ensemble en début de document. Les plans sont fournis a titre indicatif. Pour toute
information, conformément a la réglementation, se reporter aux tables de référencement des plans A4 détaillés.
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

T1 T1/C/125 Cc 125 117.99 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 | NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES







TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

T1 T1/C/125 125 117.99 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 | NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T2 T2/C/80 80 43.16 Inconnu Distribution eau | Fonte indéterminée 27/07/2020 | NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES
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U@@
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX Etiquettes Classe | Diamétre Longueur m | Prof. mini m Type Matériau Derniéere Adresse
nominal mm modif.

T1 TUC/125 C 125 14.45 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T2 T2/C/125 C 125 5.28 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T3 T3/C/125 C 125 117.99 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T4 T4/C/125 C 125 11.92 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T5 T5/C/125 C 125 29.93 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T6 T6/C/125 C 125 3.89 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T7 T7/C/125 C 125 99.20 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

T8 T8/C/80 C 80 43.16 Inconnu Distribution eau | Fonte indéterminée 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU
SYMBOLOGIE= .
Point Classe X Y z Date Société Certification Personne Matériel N° Série
1 C 787411.13 6544426.01 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
2 C 787417.95 6544439.60 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

T1 T1/C/125 Cc 125 117.99 Inconnu Distribution eau Fonte ductile 27/07/2020 | NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES

10






TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

T1 T1/C/80 C 80 6.64 Inconnu Distribution eau | Fonte indéterminée 27/07/2020 NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES
T2 T2/CI80 C 80 43.16 Inconnu Distribution eau | Fonte indéterminée 27/07/2020 | NOTRE DAME DE BOISSET,VOIE COMMUNALE NO 4 DE NOTRE DAME DE
potable BOISSET A PRADINES
T3 T3/CI80 C 80 158.08 Inconnu Réseau Inconnu 09/07/2019 NOTRE DAME DE BOISSET,-
abandonné

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= .

1 C 787385.14 6544380.76 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

12
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

T1 T1/C/80 C 80 158.08 Inconnu Réseau Inconnu 09/07/2019 NOTRE DAME DE BOISSET,-
abandonné

14



Eg .. Récépissé de DT

Liberté + Egalité + Fraternité

pmCn Récépisse de DICT N® 14435704
Inistere charge
de I'écologieg Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4eme partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT Dénomination SARL OXYRIA
Numéro / Voie 1331 route Royale

D Récépissé de DICT Code postal / Commune 42470 FOURNEAUX
Pays France

I:I Récépissé de DT/DICT conjointe

Coordonnées de I'exploitant :
Raison sociale : SUEZ Eau France SAS RAA P0220

Personne a contacter :

N° consultation du téléservice : 2021061804179D16
Référence de I'exploitant : 2124091213.212401RDT02
N° d’affaire du déclarant : F2137
Personne a contacter (déclarant) : HOGUET Antoine
Date de réception de la déclaration : 18/06/2021

Commune principale des travaux : 42120 NOTRE DAME DE BOISSET
Adresse des travaux prévus : Salle des Fétes La Chénaie

Numeéro / Voie :
Lieu-dit / BP : BP 32
Code Postal / Commune : 68250 ROUFFACH CEDEX

+33977408408 +33158813901

Eléments généraux de réponse

Tél. : Fax :

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie -EA (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints : Références : Echelle ,: Date d’éditiong: Sensible : Prof. régl. minig: Matériau réseau:

NB : La classe de cm
précision A, B ou C
figure dans les plans.

cm

D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : a
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : )

D Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation)

Des branchements non cartographiés sont présents. lls sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement e

\__ (1) : facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint (2) pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financiéres particulieres dans le marché/

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques : 3-8, 3.9, 3.10
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : c possible c impossible

Mesures de sécurité a mettre en ceuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0977401130

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS de la Loire 0477910800

Signature de I'exploitant ou de son représentant

Responsable du dossier

Nom : PINON Gregory Nom :  PINON Gregory

Désignation du service : ESAT Service réponse Signature :
Tél : +33 977409443 Date - 23/06/2021 Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’acces et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V6.6.1_1.00)

PROTYS fr[2124091213.212401RDTO2 - NOTRE DAME DE BOISSET 42120 - 2021061804179D16 [ 173 |




PROTYS fr|2124091213.212401RDT02 - NOTRE DAME DE BOISSET 42120 - 2021061804179D16 | 273 |




Vous nous avez interrogés sur le projet et I’'emprise suivante :

Réf DT-DICT : 2021061804179D16

Ech.: 1/2500

Vous trouverez en piéce jointe a la réponse, le ou les plans conformes aux dispositions de I'arrété du 15 février 2012 que
vous pouvez télécharger a cette adresse :

http://mmsweb.lyonnaise-des-eaux.fr/rdit/PC_BN5357_20210623 2021061804179D16_e.pdf

En cas d'échecs de téléchargement, nous vous demandons de contacter la personne responsable du dossier
mentionnée sur le formulaire CERFA

PROTYS fr[2124091213.212401RDT02 - NOTRE DAME DE BOISSET 42120 - 2021061804179D16 [ 373 ]



http://mmsweb.lyonnaise-des-eaux.fr/rdit/PC_BN5357_20210623_2021061804179D16_e.pdf
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% | Récépissé de DT @
i ooy m— Récépissé de DICT
REPUBLIQUE FRANGAISE N°14435*02

Ministére chargé Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement
delécologic ot de Ja section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4°™ partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Dénomination : MAIRIE NOTRE-DAME-DE-BOISSET
IEI Récepisse de DT Complément / Service :
|:| Récépissé de DICT Numéro / Voie : 1331 ROUTE ROYALE
|:| Récépissé de DT/DICT Lieu-dit / BP :
conjointe Code Postal / Commune : 424,70 FOURNEAUX
Pays : FRANCE
N° consultation du téléservice : [2,0,2,1,06,1,8,04,179D|16] Coordonnées de I’exploitant :
Référence de I'exploitant : Raison sociale : THD42E - GESTION DT-DICT CHEZ AXIONE
N° d’affaire du déclarant : F2137 Personne a contacter : GESTION DT-DICT
Personne a contacter (déclarant) : ANTOINE HOGUET Numéro / Voie : 5 PARC METROTECH
Date de réception de la déclaration : 18 ; 06 ; 2021 Lieu-dit / BP :
Commune principale des travaux : NOTRE DAME DE BOISSE” Code Postal / Commune : 14.2,6,5,0/ ST JEAN BONNEFONDS
Adresse des travaux prévus : SALLE DES FETES LA CHE Tel : 10,716,4/4,5/5403 Fax: Lo Lo Lol ]

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

|:| Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m
E Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL _ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél Lo | [,
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

I:||

E Plans joints : Références : Echelle : Date d’éditiong) : Sensible : Prof. regl. minii;) :  Matériau réseau, :
NB : La classe de / / cm
précision A, B ou C I — —
figure dans les plans. / [ |:| cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : D Date retenue d'un commun accord : / / a h
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : / / )

I:l Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
D (cas d’un récépissé de DT) Tous les trongons dans I'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulieres au marche a prévoir.
D Les branchements situés dans I'emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1) : facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint y

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :
Classe de précision : CLASSE DE PRECISION C

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est : O possible O impossible

Mesures de sécurité a mettre en ceuvre :

CABLE TIRE DANS INFRA ORANGE

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : ‘0 \5 ‘3 |3 ‘7 \4|0 .2 ‘1 \7|

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Signature de I’exploitant ou de son représentant

Responsable du dossier

Nom : Nom du signataire :
Désignation du service : Signature :
Tél. : I N N B Date : / / Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accés et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire.


thomas.blaton
Texte tapé à la machine
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)


Catégories des réseaux / ouvrages

Ouvrages considérés comme sensibles pour la sécurité (au sens du I de l'article R. 554-2 du code de I’environnement) :

HC : Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

PC : Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

GA : Canalisations de transport, de distribution et canalisations miniéres contenant des gaz combustibles ;

CU : Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude, d’eau glacée, et de tout

fluide caloporteur ou frigorigéne, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité a des installations classées pour la
protection de I’'environnement ;

EL : Lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres qu’en trés basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 120 V en
courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes a basse tension et a conducteurs isolés ;

TR : Installations destinées a la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

DE : Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

Autres ouvrages* (au sens du II de I'article R. 554-2 du code de I'environnement) :
TL : Installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres que ceux
définis a la ligne « EL » ci-dessus ;

EA : Canalisations souterraines de prélevement et de distribution d’eau destinée a la consommation humaine, a I'alimentation en
eau industrielle ou a la protection contre I'incendie, en pression ou a écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau
enterrés qui leur sont associés ;

EU : Canalisations souterraines d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

*Parmi les « autres ouvrages », certains peuvent étre spécifiés par leur exploitant comme « sensibles », soit lors de I’'enregistrement de I'ouvrage sur le
guichet unique, soit lors de la réponse a la DT. Les dispositions réglementaires relatives aux réseaux sensibles s’appliquent alors pleinement a ces
ouvrages.

Dispositifs importants pour la sécurité

L'exploitant de réseau précise dans son récépissé une des trois options suivantes :

« Vaoir la liste des dispositifs en place dans le document joint
« Voir la localisation sur le plan joint
*  Aucun dans I'emprise
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